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Die Deutsche Telekom AG in Bonn/Deutschland hat eine 
Patentanmeldung unter der Bezeichnung 

"Verfahren und Vorrichtung zur Weiterlei tung von 
bestimmten Daten, insbesondere Empf angsrechten 
in einem Pay -TV- Endgerat" 

am 17. Oktober 1997 beim Deutschen Patentamt eingereicht. 

Die angehefteten Stiicke sind eine richtige und genaue Wieder- 
gabe der urspriinglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 

Die Anmeldung hat im Deutschen Patentamt vorlaufig das Symbol 
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Verfahren und Vorrichtung zur Wei terlei tuna von 
bestimmten Paten, insbesondere Empfanqsrechten in 
einent Pav-TV-Endqerat . 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vor- 
richtung zur Weiterleitung von bestimmten Daten, 
insbesondere Empf angsrechten in einem Pay-TV-Endge- 
rat, die von einem Sender ausgehend iiber ein Uber- 
tragungsmedium dem Pay-TV-Endgerat iibertragen wer- 
den, unter Verwendung von mobilen Datentragern, 
insbesondere von Chipkarten. 

Es ist bekannt, daS Pay-TV-Systeme sogenannte Con- 
ditional Access-Systeme verwenden urn sicherzustel- 
len, daS Pay -TV- Programme nur von den dazu berech- 
tigten Kunden empfangen werden konnen. Dies ge- 
schieht durch Verschliisselung der Programminhalte, 
durch Speicherung von Empf angsrechten in einem Si- 
cherheitsmodul des Endgerats, und durch Hinzufiigen 
von Empf angsbedingungen zum eigentlichen Programm- 
inhalt . 

Endgerate zum Empfang eines Pay- TV- Programmes sind 
meist Set -Top-Boxen oder Dekoder. Es sind aber auch 
andere Endgerate moglich, zum Beispiel PC-Karten 
oder PCMCIA-Module, oder das Endgerat kann auch in 
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einen Fernseher integriert sein. Als Sicherheitsmo- 
dule werden heute meist Chipkarten verwendet, die 
nicht fest mit dem'Endgefat verbunden sind, ' sondern 
auch aus diesem entfernt werden konnen. 

Die Programminhalte werden verschliisselt , indem die 
Programmdaten von einem Verschliisselungsalgorithmus 
wie zum Beispiel dem DVB Common Scrambling Algo- 
rithmic Oder mit dem DES Algorithmus verschliisselt 
und im Pay-TV-Endgerat wieder entschliisselt werden. 

Die Empf angsbedingungen werden einem Programm in 
Form sogenannter Entitlement Control Messages (ECM) 
hinzugefiigt , die mit dem Programminhalt iibertragen 
werden. Diese ECMs sind fest mit einem Programmin- 
halt assoziiert und ermoglichen es die verschlus- 
selten Programminhalte wieder zu entschliisseln, da- 
mi t der Kunde Bild und Ton in gewohnter Weise nut- 
zen kann. 

Die Empfangsrechte werden in Form sogenannter 
Entitlement Management Messages (EMM) iibertragen. 
Die Programminhalte, die Empf angsbedingungen und 
die Empfangsrechte werden im gleichen Ubertragungs- 
medium (Kabel, Satellit, terrestrischer Rundfunk 
usw.) iibertragen. Die Empfangsrechte sind jedoch 
nicht mit dem Programminhalt verkniipft, sondern mit 
einer logischen Adresse des Endgerats des Kunden 
beziehungsweise mit der des Sicherheitsmoduls . 

Das Grundprinzip der Adressierung in Pay-TV-Syste- 
men besteht darin, alle Empfangsrechte eines Kunden 
auf dessem personlichen Sicherheitsmodul zu spei- 
chern. Dadurch wird es einem Kunden ermoglicht, daS 





die von ihm abonnierten oder gekauften Pay-TV-Pro- 
gramme auch uber ein anderes Endgerat zu sehen sind 
(zum Beispiel auf einer Reise) . Das Endgerat selbst 
enthalt daher keine Adresse. 

Da die Empf angsrechte immer an ein Sicherheitsmo- 
dul, meist in Form einer Chipkarte adressiert sind, 
filtert das Pay-TV-Endgerat aus dem Strom der emp- 
fangenen Empf angsrechte nur diejenigen heraus, die 
an die aktuelle Chipkarte, die gerade in kommunika- 
tiver Verbindung mit dem Endgerat steht, adressiert 
sind. Zusatzlich notwendige Filterkriterien erhalt 
das Pay-TV-Endgerat jeweils von der aktuellen Chip- 
karte. Dies hat zur Folge, daS ein Kunde nur dann 
neue Empf angsrechte empfangen kann, wenn seine 
Chipkarte in kommunikativer Verbindung mit einem 
Pay-TV-Endgerat steht. Pay- TV- Kunde n sind daher 
dazu angehalten, ihre Chipkarte standig im Pay-TV- 
Endgerat zu lassen. Da der Programmanbieter aber 
auch mit einem Fehlverhalten der Kunden rechnen 
muS, muS er die Empf angsrechte iiber einen langen 
Zeitraum wiederholt senden, was bei groSen Kunden- 
zahlen eine enorme Datenkapazitat erf ordert . 

Mit diesem Konzept ist es unmoglich, daS mehrere 
Kunden mit ihren individuellen Chipkarten auf ein 
Pay-TV-Endgerat zugreifen. Jeder Kunde muS daher 
sein eigenes Endgerat besitzen, damit sicherge- 
stellt ist, daS er seine Empf angsrechte auch er- 
halt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
eine Losung zu entwickeln die die vorstehenden 
Nachteile nicht mehr aufweisen. 




Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 und durch eine Vorrich- 
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 9 gelost. 

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daS das 
Pay-TV-Endgerat bestimmte Daten, insbesondere die 
Empf angsrechte zwischenspeichert und daS dann, 
nachdem ein bestimmter mobiler Datentrager, insbe- 
sondere eine Chipkarte, in kommunikativer Verbin- 
dung mit dem Pay-TV-Endgerat steht, die zu diesem 
mobilen Datentrager zugehorigen Empf angsrechte auf 
diesen weitergeleitet und gespeichert werden. Es 
ist dazu notwendig, daS das Pay-TV-Endgerat mittels 
einer Liste eine bestimmte Anzahl der Chipkarten- 
nummern, mitsamt chipkarten-spezif ischer Filterin- 
formationen speichert, mit denen es zusammenarbei- 
ten soli. Wird eine Chipkarte, die noch nie in kom- 
munikativer Verbindung mit dem Pay-TV-Endgerat 
stand in das Pay-TV-Endgerat erstmals eingebracht, 
so wird die Nummer der Chipkarte in dem Pay-TV-End- 
gerat gespeichert. Damit "weiS" das Pay-TV-Endge- 
rat, welche Empf angsrechte es aus dem Datenstrom 
aller gesendeten Empf angsrechte ausfiltern muS, urn 
diese in der Liste abspeichern zu konnen. 

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin- 
dung ergibt sich daraus, daS die Lange der Liste 
und/oder die genaue Zusammensetzung der Liste va- 
riabel oder fest vorgegeben wird. Damit besteht die 
Moglichkeit, je nach den technischen Moglichkeiten 
des Pay-TV-Endgerats einen Speicher des Pay-TV-End- 
gerats einerseits fur die Liste und andererseits 
fur andere, hier nicht weiter erlauterte Zwecke zu 
konf igurieren. Da die Speicherkapazitat des Pay-TV- 



Endgerats nicht unbegrenzt ist, mufi die Liste auf 
eine bestimmte GroSe dimensioniert werden, so daS 
nur eine bestimmte Anzahl an Chipkartennummern im 
Pay-TV-Endgerat in der Liste abgespeichert werden 
konnen . 

Es ist jedoch auch moglich, daS die Liste automa- 
tisch vom Pay-TV-Endgerat nach festen Regeln gene- 
riert wird. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daS die Liste manuell vom Kunden einge- 
geben wird. Dazu ist es notwendig, daS der Kunde 
die Nummern der Chipkarte selbststandig in das Pay- 
TV-Endgerat einprogrammiert. Es ist jedoch auch 
denkbar, daS die Liste iiber das Medium in das Pay- 
TV-Endgerat iibertragen wird. In diesem Fall werden 
vom Betreiber des Systems iiber den Sendeweg die 
Chipkartennummern an das Pay-TV-Endgerat des Kunden 
ubermittelt ; was natiirlich eine Adressierbarkeit 
des Endgerats voraussetzt. Somit konnen die Chip- 
kartennummern iiber diesen Weg in die Liste des Pay- 
TV-Endgerats iibertragen und dort gespeichert wer- 
den . 

Es ist ferner vorgesehen, daS ein mobiler Datentra- 
ger, insbesondere eine Chipkarte sobald sie in kom- 
munikativer Verbindung mit dem Pay-TV-Endgerat 
steht, Filterinf ormation an das Pay-TV-Endgerat 
ubertragt. Diese Filterinf ormationen benotigt das 
Pay-TV-Endgerat urn die fur diese Chipkarte relevan- 
ten Empf angsrechte aus dem Strom der gesendeten 
Empf angsrechte ausfiltern zu konnen. 



Weiterhin ist vorgesehen, daS mittels einer vorge- 
gebenen Priorisierung die Empf angsrechte bei Uber- 
schreitung der im Pay-TV-Endgerat zur Verfiigung 
stehenden Liste geloscht werden. Bei Uberschreiten 
des fur eine Chipkarte verfiigbaren Speicherplatzes 
des Pay-TV-Endgerates mufi eine Priorisierungslogik 
dafiir Sorge tragen, dafi Empf angsrechte beziehungs- 
weise die Nummern der Chipkarten aus der Liste aus- 
getragen werden, so daS nur die "wichtigsten" Chip- 
kartennummern und deren Empf angsrechte im Pay-TV- 
Endgerat gespeichert sind. 

Die Erfindung betrifft ferner ein Pay-TV-Endgerat, 
das mindestens einen Speicher, eine Kommunikations- 
einrichtung und eine Steuer- und Auswertelektronik 
aufweist, die es ermdglicht, daS die bestimmten 
Daten, insbesondere die Empf angsrechte im Pay-TV- 
Endgerat gespeichert werden und bei kommunikativer 
Verbindung uber die Kommunikationseinrichtung des 
Pay- TV- Endgerat mit einem bestimmten mobilen Daten- 
trager, insbesondere mit einer Chipkarte, auf diese 
weitergeleitet werden . 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung er- 
gibt sich dadurch, dafi der Speicher ein nicht 
fliichtiger, vorzugsweise ein EE PROM oder ein Flash- 
PROM- Speicher ist. Durch die Verwendung eines nicht 
fliichtigen Speicherbausteins ist sichergestellt , 
dafi bei einem Stromausfall das Pay- TV- Endgerat 
seine gespeicherten Daten nicht verliert. 

Ein Steuermodul der Steuer- und Auswertelektronik 
ubernimmt im Pay-TV-Endgerat die Aufgabe eine Zu- 
ordnung zwischen den bestimmten Daten und den be- 
stimmten Datentragern durchzuf iihren . Das Steuermo- 
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dul hat damit die Aufgabe die bestimmten Daten 
(Empf angsrechte) den in der Liste des Pay-TV-Endge- 
rats gespeicherten Nummern der Chipkarten korrekt 
zuzuordnen urn sie in die Liste abspeichern zu kon- 
nen . 

Es ist vorgesehen, daS ein Auswertmodul der Steuer- 
und Auswertelektronik iiberpriift welcher mobile Da- 
tentrager in kommunikativer Verbindung mit dem Pay- 
TV-Endgerat steht, urn dadurch eine korrekte Weiter- 
leitung der bestimmten Daten zu ermoglichen. Das 
Auswertmodul hat damit unter anderem die Aufgabe zu 
iiberpruf en, ob eine Chipkarte in kommunikativer 
Verbindung mit dem Pay-TV-Endgerat steht. Wenn dies 
der Fall ist iiberpriift das Auswertmodul, ob fur 
diese Chipkarte Empf angsrechte vorliegen, urn somit 
diese Empf angsrechte der Chipkarte zu ubermitteln. 
Falls diese Chipkarte beziehungsweise deren Chip- 
kartennummer in der Liste nicht eingetragen ist, 
muS das Auswertmodul dafiir sorgen, daS dieses er- 
folgt . 

Zusatzlich ist vorgesehen, daS im Pay-TV-Endgerat 
eine Prioritatsschaltung festlegt, welche bestimm- 
ten Daten, insbesondere Empf angsrechte bei einer 
Uberschreitung des verfugbaren Speicherplatzes im 
Pay-TV-Endgerat geloscht werden. Die Prioritats- 
schaltung hat somit die Aufgabe, falls die im Pay- 
TV-Endgerat gespeicherte Liste vollstandig mit Da- 
ten gefiillt ist, eine Logik bereitzustellen, die 
dafiir Sorge tragt, daS entweder weitere Chipkarten 
die in das Endgerat eingefiihrt werden ignoriert 
werden oder aber gespeicherte Chipkartennummern in 
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der Liste geloscht werden, so daS "neue" Chipkarten 
dort eingetragen werden konnen. 

Dieses erf indungsgemaSe Verfahren gemaS Anspruch 1 
beziehungsweise diese erf indungsgemaSe Vorrichtung 
gemafi Anspruch 9 hat jeweils den Vorteil, dafi nun 
mehrere Kunden mit ihren individuellen Chipkarten 
auf ein Pay-TV-Endgerat zugreifen konnen und da- 
durch stets neue oder weitere Empf angsrechte erhal- 
ten und diese auf ihren Chipkarten speichern kon- 
nen . 

Die Erfindung wird nun anhand eines Ausf iihrungsbei - 
spiels mit Bezug auf die Zeichnungen naher be- 
schrieben. Dabei zeigen: 

Figur 1 ein schematisches Szenario eines Pay-TV- 
Systems, 

Figur 2 ein FluEdiagramm der Kommunikation zwi- 
schen einer Chipkarte und einem Pay-TV- 
Endgerat , 

Figur 3 ein FluSdiagramm der Kommunikation zwi- 
schen einem Pay-TV-Endgerat und einem 
Ubertragungsmedium, und 

Figur 4 ein schematisches Blockschaltbild eines 
Pay-TV-Endgerats . 

Figur 1 zeigt ein schematisches Szenario eines Pay- 
TV-Systems 1, welches zum Empfang und zur Dekodie- 
rung von verschliisselten Fernsehprogrammen genutzt 
wird. 



Das Pay-TV-System 1 besteht im wesentlichen aus ei- 
nem Pay-TV-Endgerat 2, einem Ubertragungsmedium 3 
und einem Sender 4, wobei jeweils das Pay-TV-Endge- 
rat 2 und der Sender 4 an das Ubertragungsmedium 3 
angeschlossen sind. Weiterhin zeigt Figur 1 mehrere 
symbolisch dargestellte mobile Datentrager 34 in 
Form von Chipkarten 5 mit dessen Kontaktierelemen- 
ten 6. Das Pay-TV-Endgerat 2 weist eine Kommunika- 
tionseinrichtung 3 6 in Form einer Kontaktiervor- 
richtung 7 auf, die zur Aufnahme der Chipkarten 5 
dient . Weiterhin ist im Pay-TV-Endgerat 2 ein 
symbolisch dargestellter Speicher 35 in Form einer 
Liste 8 dargestellt. Die Liste 8 ist symbolisch mit 
Zeilen 9 und Spalten 10 dargestellt, urn zu kenn- 
zeichnen, daS in der Liste 8 Daten strukturiert ab- 
gelegt werden konnen. Das Pay-TV-Endgerat 2 ist 
iiber eine Verbindungsleitung 11 mit dem Ubertra- 
gungsmedium 3 verbunden. Ebenso ist der Sender 4 
uber eine Verbindungsleitung 12 an das Ubertra- 
gungsmedium 3 angeschlossen. 

Figur 2 stellt ein erstes stark vereinf achtes FluS- 
diagramm 13 dar, urn die Kommunikation einer Chip- 
karte 5 und einem Pay-TV-Endgerat 2 im folgenden zu 
erlautern . 

Nach einem Startpunkt 14, der notwendige Software- 
und/oder Hardwareinitialisierungen durchf iihrt , 
folgt ein erster Schritt 15. Wahrend des Schrittes 
15 wartet das Pay-TV-Endgerat 2 auf eine Chipkarte 
5 urn mit dieser in kommunikative Verbindung zu tre- 
ten. Wird eine Chipkarte 5 mit deren Kontaktierele- 
mente 6 in die Kontaktiervorrichtung 7 des Pay-TV- 
Endgerat 2 eingebracht, so wird zu einem ersten 
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Verzweigungspunkt 16 ubergegangen. In diesem ersten 
Verzweigungspunkt 16 wird nun gepriift, ob die Num- 
mer der Chipkarte in der Liste 8 schon abgespei- 
chert ist oder ob es sich urn eine "neue" Chipkarte 
5 handelt. Ist eine Chipkarte 5, die noch nicht in 
der Liste 8 des Pay-TV-Endgerat 2 eingetragen ist 
eingefiihrt, so wird zu einem Schritt 17 gewechselt, 
wobei in diesem Schritt 17 die Filterinf ormationen 
und die Nummer der Chipkarte 5 in die Liste 8 des 
Pay-TV-Endgerat 2 ubertragen werden. Falls dieser 
Schritt schon in der Vergangenheit ausgefiihrt wor- 
sen ist, so wird ausgehend vom ersten Verzweigungs- 
punkt 16 dieser Schritt 17 umgangen und zu einem 
zweiten Verzweigungspunkt 18 verzweigt . Handelt es 
sich urn eine "neue" Chipkarte, so wird ausgehend 
vom Schritt 17 auch der zweite Verzweigungspunkt 18 
erreicht. Im zweiten Verzweigungspunkt 18 wird ent- 
schieden, ob fur diese Chipkarte 5 besondere Daten, 
insbesondere Empf angsrechte vorliegen, die zu einem 
fruheren Zeitpunkt oder in diesem Augenblick an das 
Pay-TV-Endgerat 2 mittels des Senders 4 tiber das 
Ubertragungsmedium 3 iibermittelt wurden. Ist das 
nicht der Fall, so wird direkt zu einem Endpunkt 20 
verzweigt und keine weiteren Schritte ausgefiihrt. 
Liegen jedoch Empf angsrechte fur diese Chipkarte 5 
vor, so wird zu einem Schritt 19 verzweigt. In die- 
sem Schritt 19 werden die in der Liste 8 gespei- 
cherten Empf angsrechte fur die eingesteckte Chip- 
karte 5 an die Letztere ubertragen. Somit sind nun 
die Emp fangs rechte fur diese Chipkarte 5 durch Zwi- 
schenspeicherung in der Liste 8 des Pay-TV-Endgerat 
2 an die Chipkarte 5 des Kunden ubertragen worden. 
Nach dem Schritt 19 sind keine weiteren Aktionen 
auszufuhren, so daS direkt in den Endpunkt 20 uber- 
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gegangen werden kann. In dem Endpunkt 2 0 konnen ab- 
schlieSende Tatigkeiten ausgefuhrt werden, die je- 
doch fur das erf indungsgemafie Verfahren nicht rele- 
vant sind und somit nicht naher erlautert werden. 
Eine notwendige Schleife, ausgehend vom Endpunkt 
20 , zurtick zum Startpunkt 14 ist der Ubersichtlich- 
keit halber nicht dargestellt. 

Das zweite FluSdiagramm 21 in Figur 3 stellt stark 
vereinfacht und abstrahiert die Kommunikation zwi- 
schen dem Pay-TV-Endgerat 2 und des Ubertragungsme- 
diums 3 dar. Der Ablauf des zweiten FluSdiagramms 
21 wird nach Aktivierung des Pay-TV-Endgerat 2 im 
Startpunkt 22 gestartet. Im Startpunkt 22 werden, 
wie im Startpunkt 14 in Figur 2, notwendige hard- 
ware- und/oder sof twareseitige Initialisierungen 
durchgef iihrt . Nachdem der Startpunkt 22 abgearbei- 
tet wurde, wird in einen Verzweigungspunkt 23 iiber- 
gegangen. Im Verzweigungspunkt 23 wird standig das 
Ubertragungsmedium 3 "abgehort", so daS standig ein 
Vergleich zwischen den gespeicherten Filterinf orma- 
tionen des Pay-TV-Endgerats 2 und den uber das 
Ubertragungsmedium 3 gesendeten Empf angsrechten er- 
folgt. Stimmen die Filterinf ormationen mit bestimm- 
ten Daten aus den Empf angsrechten iiberein, so wird 
in einen Schritt 24 ubergegangen . In diesem Schritt 
24 werden dann die Empf angsrechte aus einem ge- 
sendeten Datenstrom 3 3 extrahiert und in die zu- 
gehorige Zeile 9 der Liste 8 abgespeichert . Stimmen 
die Filterinf ormationen nicht mit den bestimmten 
Daten aus den Empf angsrechten iiberein, so wird der 
Schritt 24 auch nicht ausgefuhrt. Dieser Vergleich 
zwischen den Filterinf ormationen und den bestimmten 
Daten aus den Empf angsrechten wird nun standig 
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wiederholt, wie dies aus Figur 3 durch die dar- 
gestellte Schleife 25 hervorgeht . 

Figur 4 zeigt ein schematisches Blockschaltbild ei- 
nes Pay-TV-Endgerats 2 mit der Verbindungsleitung 
11 zu dem Ubertragungsmedium 3 . Das Pay-TV-Endgerat 
2 weist die Kontaktiervorrichtung 7 und die Liste 8 
auf . Zusatzlich beinhaltet das Pay-TV-Endgerat 2 
eine Steuer- und Auswertelektronik 2 6 und eine 
Prioritatsschaltung 27. Die Steuer- und Auswert- 
elektronik 26 weist ein Steuermodul 28 und ein Aus- 
wertmodul 2 9 auf. Die fur den Empfang der Daten 
notwendigen relevanten Module und die notwendigen 
Dekodierungsmodule sind der Ubersichtlichkeit hal- 
ber in der Figur 4 nicht dargestellt. Uber die Ver- 
bindungsleitung 11 "hort" das Steuermodul 2 8 die 
Daten, die das Ubertragungsmedium 3 bereitgestellt 
werden ab, so daS der Datenstrom 3 3 wie in Figur 4 
ersichtlich in Richtung des Pay-TV-Endgerat 2 er- 
folgt. Das Steuermodul 28 setzt das FluSdiagramm 21 
welches in Figur 3 erlautert wurde urn, so daB wie 
in Figur 4 dargestellt, eine bidirektionale Verbin- 
dungsleitung 3 0 zwischen dem Steuermodul 2 8 und der 
Liste 8 vorhanden sein muS. 

Das Auswertmodul 29 stellt uber eine Verbindungs- 
leitung 31 eine Kommunikation zu der Kontaktiervor- 
richtung 7 bereit. Diese Verbindungsleitung 31 muS 
ebenso bidirekt ional ausgelegt sein, so daS einer- 
seits Daten in Richtung der Kontaktiervorrichtung 
7, und damit in Richtung Chipkarte 5 und anderer- 
seits Daten in Richtung Auswertmodul 2 9 und somit 
in Richtung der Liste 8 ausgetauscht werden konnen. 
Uber eine bidirektionale Verbindungsleitung 32 ist 





sichergestellt , daS einerseits die Filterinf orma- 
tion von der Chipkarte in die Liste 8 iibertragen 
werden konnen und andererseits die Empf angsrechte 
iiber diese Verbindungsleitung 3 2 auf die Chipkarte 
5 iibertragen werden kann. Das Auswertmodul 2 9 iiber- 
nimmt somit die Funktion die in Figur 2 anhand des 
FluSdiagramms 13 dargestellt ist. 
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Anspruche 

1. Verfahren zur Weiterleitung von bestimmten Da- 
ten, insbesondere von Empf angsrechten in einem Pay- 
TV- Endge rat , die von einem Sender ausgehend iiber 
ein Ubertragungsmedium dem Pay-TV-Endgerat iibertra- 
gen werden, unter Verwendung von mobilen Datentra- 
gern, insbesondere von Chipkarten, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Pay-TV-Endgerat (2) die bestimm- 
ten Daten zwischenspeichert und daS dann, nachdem 
ein bestimmter mobiler Datentrager (34) in kommuni- 
kativer Verbindung mit dem Pay-TV-Endgerat (2) 
steht, die zu diesem mobilen Datentrager (34) zuge- 
horigen Empf angsrechte auf diesen weitergeleitet 
und gespeichert werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net; daS das Pay-TV-Endgerat (2) mittels einer Li- 
ste (8) ein bestimmte Anzahl der Chipkartennummern 
mitsamt chipkarten-spezif ischer Filterinf ormationen 
speichert, mit denen es zusammenarbeiten soli. 

3 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daS die Lange und/oder 
die genaue Zusammensetzung der Liste (8) variabel 
oder fest vorgegeben wird. 
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4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daS die Liste (8) au- 
tomat isch vom Pay-TV-Endgerat (2) nach festen Re- 
geln generiert wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Liste (8) manuell 
eingegeben wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daS die Liste (8) iiber das 
Ube r t r agungsmedium (3) in das Pay-TV-Endgerat (2) 
iibertragen wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dafi ein mobiler Daten- 
trager (34) sobald er in kommunikativer Verbindung 
mit dem Pay-TV-Endgerat (2) steht Filterinf ormatio- 
nen an das Pay-TV-Endgerat (2) iibertragt. 

8 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daS mittels einer vor- 
gegebenen Priorisierung die Empf angsrechte bei ei- 
ner Uberschreitung der im Pay-TV-Endgerat (2) zur 
Verfiigung stehenden Liste (8) geloscht werden. 

9. Vorrichtung, hauptsachlich zur Dekodierung von 
Pay-TV- Programmen, im folgenden als Pay-TV-Endgerat 
bezeichnet, insbesondere zur Durchf iihrung des Ver- 
fahrens nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daS das Pay-TV- 
Endgerat (2) mindestens einen Speicher (3 5) der als 
eine Liste (8) genutzt wird, eine Steuer- und Aus- 
wertelektronik (26) und eine Kommunikationseinrich- 
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tung (36) zu einem mobilen Datentrager (34) , ins- 
besondere zu einer Chipkarte (5) , sowie eine 
Schnittstelle zum mobilen Datentrager (5) aufweist, 
so daS bestimmte Daten, insbesondere Empfangs- 
rechte, die von einem Sender (4) ausgehend iiber ein 
Ubertragungsmedium (3) dem Pay-TV-Endgerat (2) 
ubertragen werden und mittels der Steuer- und 
Auswertelektronik (26) in dem Speicher (35) als 
Liste (8) zwischengespeichert werden und die 
zwischengespeicherten bestimmten Daten augen- 
blicklich oder zu einem spateren Zeitpunkt auf 
einen bestimmten Datentrager (34), der iiber die 
Kommunikationseinrichtung (36) und die Schnitt- 
stelle mit dem Pay-TV-Endgerat (2) in 
kommunikativer Verbindung steht weitergeleitet und 
abgespeichert werden . 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS der Speicher (35) ein nicht fluchti- 
ger, vorzugsweise ein EEPROM oder ein Flash- PROM - 
Speicher ist . 

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, daS ein Steuermodul (28) der 
Steuer- und Auswertelektronik (26) eine Zuordnung 
zwischen den bestimmten Daten und den bestimmten 
Datentragern ( 34 ) durchf iihrt . 

12. Vorrichtung nach Anspruch 9, 10 oder 11, da- 
durch gekennzeichnet , dafi ein Auswertmodul (2 9) der 
Steuer- und Auswertelektronik (26) uberpriift wel- 
cher mobile Datentrager (34) im kommunikativer Ver- 
bindung mit dem Pay-TV-Endgerat (2) steht, urn da- 
durch eine korrekte Weiterleitung der bestimmten 
Daten zu ermoglichen. 
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13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daS im Pay-TV-Endgerat (2) 
eine Prior-itatsschaltung— (27)- -festlegt / welche-be- 
stimmten Daten, insbesondere Empf angsrechte bei ei- 
ner Uberschreitung des verfiigbaren Speicherplatzes 
geloscht werden. 
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Zusammenf asaung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vor- 
richtung zur Weiterleitung von bestimmten Daten, 
insbesondere von Empf angsrechten in einem Pay-TV- 
Endgerat (2), die von einem Sender (4) ausgehend 
uber ein Ubertragungsmedium (3) dem Pay-TV-Endgerat 
(2) iibertragen werden, unter Verwendung von mobilen 
Datentragern (34), insbesondere von Chipkarten (5). 
Das Verfahren und die Vorrichtung zeichnet sich da- 
durch aus, daS das. Pay-TV-Endgerat (2) die bestimm- 
ten Daten zwischenspeichert und dafi dann, nachdem 
ein bestimmter mobiler Datentrager (34) in kommuni- 
kativer Verbindung mit dem Pay-TV-Endgerat (2) 
steht, die zu diesem mobilen Datentrager (34) zuge- 
horigen Empf angsrechte auf diesen weitergeleitet 
und gespeichert werden. 



(Figur 1) 
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